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Cortadoras de fiambres semiautomáticas 

Ø: Diámetro del disco 

CARACTERÍSTICAS COMUNES: 

Cortadoras de fiambres semiautomáticas con movimiento del carro 

automático y longitud de carrera fija. 

Con afilador incorporado de doble acción: afilar y pulir el corte. 

Transmisión por correa robusta y fiable. 

Capacidad y corte automático de alta precisión. 

Soporte ajustable en el carro para mantener estables los productos 

redondos al cortarlos en lonchas. 

Dispositivo de parada, placa basculante y base de apoyo reducida. 

Interruptores IP 69 impermeables. Fácil limpieza con agua. 

Construcción en aluminio anodizado (inoxidable).  

Dimensiones cortadoras 

mm A B C D E F G Ø 

CD-300 220 200 629 375 630 500 668 300 

CD-350 260 220 712 450 662 590 797 350 

 Ref.  Artículo 

  CD-300 

1CD30A  Motor monofásico  0.37 HP / 0.27 kW 

  CD-350 

1CD35A  Motor monofásico  0.5 HP / 0.37 kW 

Modelo ideal para la hostelería. 

Velocidad fija del carro. 

Diámetro del disco de corte: 300 mm 

Espesor de Corte: hasta 15 mm 

Motor: Monofásico 230V 50Hz 

CD-300   CD-350 

Modelo ideal para alta charcutería y supermercados. 

Velocidad variable del carro. 

Diámetro del disco de corte: 350 mm 

Espesor de Corte: hasta 25 mm 

Motor: Monofásico 230V 50Hz 
 


